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Spezifischer Teil der ETA 

Für den spezifischen Teil der ETA siehe bitte auch EU-Regelung Nr. 1062/2013 unter 
folgendem Link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1500532911238&uri=CELEX:32013R1062 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500532911238&uri=CELEX:32013R1062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500532911238&uri=CELEX:32013R1062
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1. Technische Beschreibung des Produktes und beabsichtigte Nutzung 

Das Guardian Befestigungssystem wird als mechanische Befestigung von Wärmedämmung, ein- oder 
mehrlagigen wasserdichten Membranen aus Bitumen- oder Polymerbasierten einlagigen 
wasserdichten Membranen, für Flachdächer verwendet. Die tragende Dachstruktur kann aus Stahl, 
Beton, Leichtbeton oder Holz bestehen, gemäß EAD 030351-00-0402, Februar 2019, Systeme für 
mechanisch befestigte flexible Dachabdichtungsbahnen (Systems of mechanically fastened flexible 
roof waterproofing membranes (MEFAWAS) Absatz 1.1. 

Das Sortiment an Befestigungselementen besteht aus Lastverteilungstellern mit und ohne Hülsen, 
Schrauben, Nägeln und Dübeln, wie in Anlage 1 abgebildet. Das Guardian Befestigungssystem 
beinhaltet auch das GuardianWeld & Centrix Induktionsschweißsystem, das zur Verbindung spezieller 
mit adhäsiver Schicht versehener Metall-Lastverteilungsteller an einlagige Abdichtungsmembranen 
verwendet wird. 

Das Befestigungssystem wird unabhängig von den anderen Komponenten der 
Dachabdichtungssysteme auf den Markt gebracht. Diese ETA deckt ausschließlich die 
Leistungsmerkmale des Guardian Befestigungssystems. Eine gesonderte ETA gemäß EAD 030351-00-
0402 ist erforderlich, um ein gesamtes System von mechanisch befestigten Dachabdichtungsbahnen 
zu erfassen. 

Die Befestigungselemente können für alle Arten von flexiblen Dachabdichtungsbahnen verwendet 
werden. Die tragende Dachstruktur kann aus Stahltrapezprofil, Beton, Leichtbeton oder einer 
Holzkonstruktion bestehen. Das Guardian Befestigungssystem kann in Zusammenhang mit 
Dachabdichtungsbahnen verwendet werden, die auf einer Wärmedämmung oder direkt auf der 
tragenden Dachunterkonstruktion installiert werden. 
 

2. Spezifikation der beabsichtigten Verwendung in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Europäischen Bewertungsdokument (nachfolgend EAD genannt). 

Montage und Aufbau: 

Allgemeines 

Die Befestigungselemente müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden. Der 
Hersteller ist dafür verantwortlich, den Benutzern korrekte Informationen über die Anwendung der 
Produkte zu erteilen. 

Eine Befestigung mit Lastverteilungstellern kann auf steifen Unterlagen, d.h. auf holzbasierten 
Dachplatten, druckfester Wärmedämmung oder auf Beton, erfolgen. 

Kunststofflastverteilungsteller mit Teleskophülse oder trittsichere Stahl Lastverteilungsteller (Stahl 
Lastverteilungsteller in Verbindung mit Schrauben mit gesondertem Gewinde zur Vermeidung des 
Herunterdrückens des Lastverteilungstellers) werden auf Wärmedämmung empfohlen. 

Während der Planung muss darauf geachtet werden, dass galvanische Korrosion zwischen 
verschiedenartigen Metallteilen, insbesondere zwischen Unterkonstruktion und Schraube, vermieden 
wird. Gleichermaßen muss die Verwendung von Wärmedämmmaterialien, die Substanzen enthalten 
welche die Eigenschaften der Befestigungselemente beeinflussen können, vermieden werden. 
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Befestigung an Holz 

Die Mindeststärke für eine Holzunterkonstruktion beträgt 18 mm. Für die Anwendung in Platten aus 
Holz oder Holzwerkstoffen wird ein Auszugversuch vor Ort empfohlen. 

Befestigung an Beton 

Für die Befestigung mit Guardian Betonnägeln und -schrauben ist der Durchmesser des Bohrlochs 
normalerweise mit 5 mm anzunehmen. Die Tiefe des Bohrlochs sollte mindestens 30 mm betragen, 
außer wenn spezielle Vorkehrungen im Hinblick auf die Kontrolle der Montage getroffen werden. Die 
minimale Verankerungstiefe muss dann mindestens 20 mm betragen. Eine Befestigung in 40 mm 
dickem Beton ohne Durchbohren erfordert ein Bohren mit Tiefenkontrolle. Die Betonfestigkeit hat 
mindestens der Klasse C25, gemäß EN 206-1, zu entsprechen. 

Befestigung an Leichtbeton 

Bei der Befestigung mit Guardian Leichtbetonschrauben LBS 8,0 und LBS 6,0 in Porenbeton muss die 
Verankerungstiefe mindestens 65 mm betragen. Auszugversuche werden bei Leichtbeton stets 
empfohlen. Die Guardian Leichtbetonschraube LBS 6,0 kann auch in Beton verwandt werden der eine 
schlechtere Qualität als C25/30, gemäß EN 206-1 aufweist. Eine minimale Verankerungstiefe von 
40 mm mit einem Bohrloch Durchmesser von 5 mm ist auch hier einzuhalten. 

Befestigung an Stahlprofile 

Tragende Teile aus Stahltrapezprofilblech müssen eine Mindeststahlqualität S280 und eine 
Mindestdicke von 0,7 mm aufweisen. Beim Gebrauch von Guardian Verbinder in 
Stahltrapezprofilblech muss die Einschraubtiefe der Schraube mindestens 20mm betragen. Im 
Anhang 2, Tabelle 4 sind die charakteristischen axialen Zugtragfähigkeiten der für 
Stahltrapezprofilblech relevanten Guardian-Verbindungsmittel aufgelistet. 

Befestigung mit GuardianWeld & Centrix-System 

Das GuardianWeld & Centrix-Induktionsschweißsystem muss gemäß der Bedienungsanleitung des 
Herstellers angewendet werden. Es kommen Metall-Lastverteilungsteller mit verschiedenen 
wärmeaktivierten Beschichtungen für PVC-, TPO- oder EPDM-Abdichtungsmembranen zum Einsatz. 

 

3. Eigenschaften des Produktes und Hinweise auf die für die Bewertung verwendeten 
Methoden 

Mechanischer Widerstand und Stabilität  

Nicht relevant. 

Brandsschutz 

Keine Merkmale deklariert. Das Brandverhalten von Dachabdichtungssystemen wird für die 
vollständigen Bausätze einschließlich der Dachabdichtungsbahn deklariert. 

Hygiene, Gesundheit und Umwelt  

Gemäß der Erklärung des Herstellers enthalten die Schrauben und Lastverteilungsteller mit 
Korrosionsschutz keine Chrom-(VI)-Verbindungen. Die Produkte enthalten keine gefährlichen 
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Substanzen gemäß der EU-Datenbanken. Die Auswascheigenschaften von Boden und Wasser werden 
als nicht relevant eingestuft. Ebenso die Emissionseigenschaften für Innenräume. 

Nutzungssicherheit 

Die Befestigungselemente wurden auf ihren Widerstand gegen Windlast gemäß EN-16002:2010, ETA-
Richtlinie Nr. 006 Ausgabe März 2000, revidiert im November 2012 und EAD 030351-00-0402, 
getestet. Die Ergebnisse der Prüfungen zur charakteristischen Zugtragfähigkeit der Befestigungsmittel 
und zum Rückdrehverhalten der Schrauben aus den Unterlagen werden in Anlage 2 gezeigt. Der 
Widerstand der Dachabdichtungssysteme gegen abhebende Kräfte wird hauptsächlich durch 
Prüfungen der Dachabdichtungsbahnen bestimmt. Mehr als 250 Großversuch-Windlasttests mit 
bituminösen und polymeren Dachabdichtungsbahnen wurden durchgeführt. Die 
Dachabdichtungsbahnen werden mit Lastverteilungstellern sowohl mit und ohne Teleskophülsen als 
auch mit und ohne Stacheln, in Kombination mit Befestigungselementen an Trägermaterial aus Stahl, 
Holz, Beton oder Leichtbeton, befestigt. Die vollständigen Testberichte sind bei der Guardian B.V. 
erhältlich. 

Schallschutz 

Nicht relevant. 

Energieverbrauch und Wärmerückhaltevermögen  

Nicht relevant. 

Aspekte der Dauerhaftigkeit 

Die aus Polypropylen oder Polyamid hergestellten Kunststoff-Befestigungselemente erfüllen die 
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit gemäß EAD 030351-00-0402, Kap. A.2.4, siehe Anlage 2. Die 
Guardian-Lastverteilungsteller mit Teleskophülse aus Polypropylen oder Polyamid weisen einen 
akzeptablen Widerstand gegen Versprödung gemäß EAD 030351-00-0402, Kap. 2.2.3.3, siehe Anlage 
2.  

Befestigungselemente aus Kohlenstoffstahl sind durch eine Chrom-(VI)-freie Enduroguard 15 oder 
Durocoat® Beschichtung vor Korrosion geschützt. Edelstahl-Befestigungselemente sind hergestellt aus 
den Stahlqualitäten SS304/A2 oder SS316/A4. Alle metallischen Komponenten im Guardian-
Befestigungssystem erfüllen die Ansprüche an den Korrosionsschutz gemäß EAD 030351-00-0402, 
Kap. A.2.4, siehe Anlage 2. Das Testverfahren für diese Produkte umfasst 15 Expositionszyklen 
(feuchte Atmosphäre 2 Liter Schwefeldioxid).  

Merkmale / Identifikation des Produktes 

Die charakteristischen Werte der detaillierten Produktabmessungen und jeweiligen Toleranzen 
werden im technischen Dossier des Herstellers angegeben und stellen einen Bestandteil des 
Kontrollplans für die werksseitige Produktionskontrolle dar. Alle Befestigungselemente, Stahl-
Lastverteilungsteller und Lastverteilungsteller mit Teleskophülse sind mit dem Guardian ”G”-Zeichen 
gekennzeichnet. Die Markierung von Lastverteilungstellern mit Teleskophülse könnte, für Produkte 
die unter einer Handelsmarke produziert werden, mit dem Guardian-Namen oder einem anderen 
Markennamen kombiniert werden. Die gesamte Verpackung muss mit Produkttyp und Batchnummer 
gekennzeichnet sein, inklusive CE-Zeichen.  
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4. Angewendetes system der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit(im 
Folgenden: AVCP) unter Bezugnahme auf die Rechtsgrundlage 

Gemäß Entscheidung 98/143/EG der Europäischen Kommission wird das System 2 + für die der 
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit angewendet. Siehe Anlage V der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.  

 

5. Technische Details, die für die Implementierung des AVCP-Systems erforderlich sind, gemäß 
der geltenden EAD 

Technische Details, die für die Implementierung des AVCP-Systems erforderlich sind, sind in der 
Produktionskontrollbeschreibung bei SINTEF festgelegt. 

 

 

 

Ausgestellt in Trondheim am 2020-09-08 

Von 

SINTEF 

 

 

Hans Boye Skogstad 
 

Hans Boye Skogstad 
Approval Manager  
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 Beschreibung des Guardian Befestigungs Systems Anhang 1 
Tabelle 1 

Type Verbinder Bild 
nr. Funktion Material 

GUARDIAN R-45 
GUARDIAN HR-45 
 
GUARDIAN RPA-45 

1 

Lastverteilungsteller mit Hülse  
Lastverteilungsteller mit Hülse (mit innen hexagonal 
form) 
Lastverteilungsteller mit Hülse 

Polypropylen 
Polypropylen 
 
Polyamide  

GUARDIAN R-48 
GUARDIAN HR-48  
 
GUARDIAN RPA-48 

2 

Lastverteilungsteller mit Hülse  
Lastverteilungsteller mit Hülse (mit innen hexagonal 
form) 
Lastverteilungsteller mit Hülse 

Polypropylen 
Polypropylen 
 
Polyamide 

GUARDIAN RB-48  
GUARDIAN RBPA-48 3 Lastverteilungsteller mit Hülse und drei Stacheln 

Lastverteilungsteller mit Hülse und drei Stacheln 
Polypropylen  
Polyamide 

GUARDIAN RBS 50 4 Lastverteilungsteller mit Hülse und sechs Stacheln Polypropylen 
GUARDIAN TBPA 8040 
GUARDIAN TBPP 8040 5 Lastverteilungsteller mit Hülse und zwei Stacheln 

Lastverteilungsteller mit Hülse und zwei Stacheln 
Polyamide 6.6 
Polypropylen 

GUARDIAN R 75 
GUARDIAN HR 75 6 

Lastverteilungsteller mit Hülse  
Lastverteilungsteller mit Hülse (sechseckiger 
Innenrohrform 

 
Polypropylen 

GUARDIAN PP 45  7 Lastverteilungsteller mit Hülse und zehn Stacheln Polyamide 6.0 
GUARDIAN SP 40-D, F, DD, FD 8 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SP 40-LBS 9 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SP 50-D,F,S 10 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SPB 50-S 11 Stahl Lastverteilungsteller mit Stacheln Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SP 8240-D, F, S 12 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SPA 8240-D, F 13 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 
GUARDIAN SPB 8240-D 
GUARDIAN SPBA 8240-D 14 Stahl Lastverteilungsteller mit Stacheln Galvanisierter Stahl 

GUARDIAN SP 70-D,F,S, CP 
GUARDIAN SP-70-DX 15 Stahl Lastverteilungsteller  

Stahl Lastverteilungsteller (Dicke 0.5 mm) Galvanisierter Stahl 

GUARDIAN STBS 
GUARDIAN STBT 
GUARDIAN STBST 
 
GUARDIAN STBS7T15 

16 

Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen Löchern 
Stahl Befestigungsstäbe mit großen Löchern 
Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen 
Löchern 
Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen 
Löchern 

Galvanisierter Stahl 

Sarnabar ® 6/15 
Sarnabar ® 6/10 
 
Sarnabar ® 6 

17 

Stahl Befestigungsstäbe mit großen Löchern 
Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen 
Löchern 
Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen Löchern 

Galvanisierter Stahl 

GUARDIAN GWSP(P,T,E)-80-F4E 
GUARDIAN GWSP(P,T,E)-80-F2E 18 Stahl Lastverteilungsteller Galvanisierter Stahl 

Beschichtet,laminiert 
GUARDIAN GWT Hülse für GWSP(*)-
80-F4E 
R23 Hülse für STBT/Sarnabar® 6/15 

19 
Hülse für Kombination mit Stahl Lastverteilungsteller Polyamide 6.0 

 
Polypropylen 

GUARDIANWELD INDUCTION 
MACHINE* 20 

Maschine zum Schweißen 
GWSP(*)-80-F2E/F4E an PVC, TPO and EPDM 
Membranen 

- 

GUARDIAN BN 5.6 21 Betonnagel Beschichteter Stahl 
GUARDIAN BNRF 5.5 22 Betonnagel Edelstahl 
GUARDIAN CS 6.1 
GUARDIAN CS-S 6.1 23 Betonschrauben mit flacher oder scharfer Spitze Beschichteter Stahl 

Edelstahl 
GUARDIAN ACS-6.1 24 Betonschraube mit Sechskantkopf Coated carbon steel 

GUARDIAN CP-8 & CPN-8 25 Betondübel 
Beschichtete Stahl-
schraube mit 
Polypropylen Hülse 

GUARDIAN LBS 6.0 
GUARDIAN LBS-S 6.0 26 Leichtbeton- / Holzschrauben Beschichteter Stahl 

GUARDIAN LBS 8.0 27 Leichtbetonschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN HD 6.1 28 Beton- / Leichtbeton- / Holzschraube Beschichteter Stahl 
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GUARDIAN PS 4.8  29 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN BS 4.8 
GUARDIAN BSRF 4.8 30 Stahlblechschrauben Beschichteter Stahl 

Edelstahl 
GUARDIAN BSHD 4.8 31 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN DBT(A) 4.8 
GUARDIAN DNT(A)-S 4.8 32 Stahlblechschrauben Beschichteter Stahl 

Edelstahl 
GUARDIAN DB(A) 4.8 33 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN BS 5.5 34 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN BS 6.1 35 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN BS 6.8 36 Stahlblechschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN GPR 6.3 37 Spreizblindniet Aluminium Hülse / 

Galvanisierter Stab 
GUARDIAN TS 5.2 38 Holzwerkstoffplattenschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN MTS 4.8 39 Holzwerkstoffplattenschraube Beschichteter Stahl 
GUARDIAN LBS 6.0 
GUARDIAN LBS-S 6.0 40 Beton- / Leichtbeton- / Holzschrauben Beschichteter Stahl 

Edelstahl 
GUARDIAN HD 6.1 41 Light weight concrete, concrete and wood screw Beschichteter Stahl 
Guardian logo 42 - - 
Guardian logo 43 - - 

* Die GUARDIANWELD Induktionsmaschine wird von SINTEF nicht bewertet. 
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Guardian Lastverteilungsteller mit Teleskophülse 
 

 
 

  

 

 

 

 
Abb. 1 

Lastverteilungsteller mit Teleskophülse R-45 (Polypropylen) 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse HR-45 mit innen hexagonal form 

(zur Verwendung mit ACS 6,1) 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse RPA-45 (Polyamid) 

Abb. 2 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse R-48 (Polypropylen) 

Lastverteilungsteller mit Teleskophülse HR-48 mit innen hexagonal 
form (zur Verwendung mit ACS 6,1) 

Lastverteilungsteller mit Teleskophülse RPA-48 (Polyamid) 
  

 

 

 

 
Abb. 3 

Lastverteilungsteller mit Teleskophülse RB-48 mit drei Stacheln 
(Polypropylen) 

Lastverteilungsteller mit Teleskophülse RBPA-48 mit drei Stacheln 
(Polyamid) 

Abb. 4 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse RBS-50 mit sechs Stacheln 
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Abb. 5 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse TBPA-8040 mit vier Stacheln 

(Polyamid) 
Lastverteilungsteller mit Teleskophülse TBPP-8040 mit zwei Stacheln 

(Polypropylen) 
 

Abb. 6 
Lastverteilungsteller R-75 

Lastverteilungsteller HR-75 mit innen hexagonal form 
(zur Verwendung mit ACS 6,1) 

 

  
 

 
 

 
 

 

Abb. 7 
Lastverteilungsteller PP-45 mit zehn Stacheln geeignet für die 

Befestigung von synthetischen Membranen. 
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Guardian Lastverteilungsteller aus Stahl 
 

 

 

 

 

Abb. 8 
SP-40-D, F, DD, FD 

Abb. 9 
SP-40-LBS 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Abb. 10 
SP-50-D, F, S 

Abb. 11 
SPB-50-S 
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Abb. 12 
SP-8240-D,F,S 

 
 
 
 

Abb. 13 
SPA-8240-D, F 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Abb. 14 

SPB-8240-D 
SPBA-8240-D 

Abb. 15 
SP-70-D, F, S, CP 

SP-70-DX, SX (Dicke 0,50 mm) 
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Stahl Befestigungsstäben 
 

Guardian Stahl Befestigungsstäbe 
 

 
Abb. 16 

STBS Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen Löchern (Dicke 1,25 mm). 
STBT Stahl Befestigungsstäbe mit großen Löchern (Dicke 1,25 mm). Anzuwenden zusammen mit GWT Hülse in Abb. 19 

STBST Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen Löchern (Dicke 1,25 mm) 
STBS7T15 Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen Löchern (Dicke 1,25 mm) 
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Sarnabar Stahl Befestigungsstäbe 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17 
Sarnabar ®  6/15 Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen Löchern Anzuwenden zusammen mit R23 Hülse in Abb. 19 

Sarnabar ® 6/10 Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen und großen Löchern  
Sarnabar ®  6 Stahl Befestigungsstäbe mit kleinen Löchern 
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Guardian Weld & Centrix-Induktionsschweißsystem 
 

 

 

 

 Abb. 18 
GWSP-P (T, E) -80-F4E (anzuwenden zusammen mit GWT Hülse in Abb. 19) 

GWSP (P, T, E) -80-F2E 
 

 

 

 

 

Abb. 19 
GWT Hülse für GWSP(*)-80-F4E (Polyamid) 

R23 Hülse für STBT/Sarnabar ®  6/15 (Polypropylen) 

Abb. 20 
Guardian Weld & Centrix-Induktionsschweißmaschine 

Schweißt GWSP(*)-80-F2E/F4E an PVC-, TPO- und EPDM-
Membranen. 
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Guardian Verbindungsmittel für Beton 
 

 

 

 

 

Abb. 21 
BN 5.6 Betonnagel 

 
 
 

Abb. 22 
BNRF 5.5 Betonnagel aus Edelstahl 

 
 

 

 
 

 

Abb. 23 
CS 6,1 Betonschraube (mit flacher oder spitzer Spitze) 

CS-S 6,1 Betonschraube aus Edelstahl 
 

Abb. 24 
ACS-6,1 Einstellbare Betonschraube. (Anzuwenden zusammen mit 

Lastverteilungsteller HR versions) 
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Abb. 25: 
CPN-8 Betondübel 

CP-8 Betondübel mit Wärmebrückenstopp (kann auch mit SP-70-CP angewendet werden) 
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Guardian Verbindungsmittel für Leichtbeton 
 

 

 

 

 

Abb. 26 
LBS 6,0 Schraube zur Anwendung in Leichtbeton, Beton und 

Holzunterlagen 
LBS-S 6,0 Schraube aus Edelstahl zur Anwendung in Leichtbeton, Beton 

und Holzunterlagen 
 

Abb. 27 
LBS 8,0 Schraube zur Anwendung in Leichtbeton 

  
 

 
 

 

 

Abb. 28 
HD 6,1 Schraube zur Anwendung in Leichtbeton, Beton und Holzunterlagen 
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Guardian Verbindungsmittel für Stahltrapezprofilblech 
 

 

 

 

 

Abb. 29 
PS 4,8 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile 

 

Abb. 30 
BS 4,8 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile 

BSRF 4,8 Schraube aus Edelstahl zur Anwendung in 
Stahltrapezprofile 

 
 
 

 
 

 

 

 

Abb. 31 
BSHD 4,8 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile 

(Geeignete Stahlblechstärke von 1,0 mm bis maximal 3,0 mm) 
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Abb. 32 
DBT(A) 4.8 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile. 

DBT(A)-S 4.8 Schraube aus Edelstahl zur Anwendung in 
Stahltrapezprofile (geeignet für den Gebrauch mit einer 

automatischen Setzmaschine) 

Abb. 33 
DB(A) 4.8 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile (Geeignet für 

den Gebrauch mit einer automatischen Setzmaschine) 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abb. 34 
DBT(A)-S 4.8 Schraube aus Edelstahl (A4) zur Anwendung in 

Stahltrapezprofile (Geeignet für den Gebrauch mit einer 
automatischen Setzmaschine) 

Abb. 35 
BS 5.5 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile 
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Abb. 36 

BS 6.1 Schraube zur Anwendung in Stahltrapezprofile 
Abb. 37 

GPR 6.3 Spreizblindniet 
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Guardian Verbindungsmittel für Holzwerkstoffunterlagen 
 

 

 

 

 
Abb. 38 

TS 5.2 Schraube zur Anwendung in Holzwerkstoffunterlagen 
Abb. 39 

MTS 4.8 Schraube zu anbringen Metall an Holzkonstruktionen 
  

 

 
 

Abb. 40 
LBS 6,0 Schraube zur Anwendung in Leichtbeton, Beton und 

Holzunterlagen 
LBS-S 6,0 Schraube aus Edelstahl zur Anwendung in Leichtbeton, 

Beton und Holzunterlagen 

Abb. 41 
HD 6,1 Schraube zur Anwendung in Leichtbeton, Beton und 

Holzunterlagen 
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Guardian-Logo 
  

 

 
 

 

 
 

Fig. 42 
Guardian "G2000" Logo 

Fig. 43 
Guardian "G2020" Logo 
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Anlage 2 

Eigenschaften des Guardian-Befestigungssystems auf verschiedenen  
Unterkonstruktionen 

Charakteristische Werte werden wie folgt berechnet: 

Rk: α (Xm − (k x s))  

wobei: 𝑊𝑊char = Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit [kN] 

 𝛼𝛼 =   Korrekturfaktor für die getesteten Unterlage Spezifikationen verglichen mit 
den nominalen Substrat Spezifikationen 

 𝑋𝑋𝑚𝑚 =  Mittlerer Ausziehwiderstand für 10 Probestücke 

 𝑘𝑘 =  1,92 (gemäß Tabelle D1 in EN-1990:2002) 

 s =  Standardabweichung 

 

Tabelle 2: Beton-Unterkonstruktion 1) 

Befestiger Unterkonstruktion Lastverteilungsteller 
Charakteristische Werte 

Zugtragfähigkeit 
[kN] 

GUARDIAN CS 6,1 / ACS-6,1 C25-C30 SP 50 4,28 

GUARDIAN BNRF 5,5 C25-C30 SP 50 1,79 

GUARDIAN BN 5,6 C25-C30 SP 50 1,92 

GUARDIAN CP & CPN (Polypropylen) C25-C30 - 1,57 

GUARDIAN HD 6,1 C25-C30 SP 50 4,83 

GUARDIAN LBS 6.0 C20-C25 SP 50 2,92 

GUARDIAN LBS 6.0 C25-C30 SP 50 3,26 

GUARDIAN CS-S 6.1 C25-C30 - 2,92 

GUARDIAN CS-S 6.1 C32-C40 - 3,29 

GUARDIAN CS-S 6.1 C40-C50 - 3,69 
1) Siehe Absatz 2 in Bezug auf den Lochdurchmesser und die Bohrtiefe 
 
Tabelle 3: Leichtbeton-Unterkonstruktion 2) 

Befestiger Unterkonstruktion Lastverteilungsteller 
Charakteristische Werte 

Zugtragfähigkeit 
[kN] 

GUARDIAN LBS 6,0 
YtongTM  
Rohdichte 600 kg/m3 

SP 50 2,07 

GUARDIAN LBS 8,0 Rohdichte 450 kg/m3 SP-40-LBS 0,93 

GUARDIAN LBS 8,0 Rohdichte 550 kg/m3 SP-40-LBS 1,44 

GUARDIAN HD 6,1 Rohdichte 600 kg/m3 SP 50 1,36 

GUARDIAN LBS-S 6.0 Density 450 kg/m3 SP 50 1,34 
2) Autoklav belüfteter Porenbeton gemäß EN 771-4 
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Tabelle 4: Stahltrapezprofil 3) 

Befestiger Unterkonstruktion 
Lastverteilungsteller 
5) 

Charakteristische Werte 
Zugtragfähigkeit 
[kN] 

Anforderungen an 
Dauerhaftigkeit & 
Rückdrehverhalten 
EAD 030351-00-0402 

GUARDIAN PS 4,8 Stahl 0,70 mm SP 50 1,31 Erfüllt 

GUARDIAN PS 4,8 Stahl 0,75 mm SP 50 1,52 Erfüllt 

GUARDIAN PS 4,8 Stahl 1,00 mm SP 50 1,94 Erfüllt 

GUARDIAN BS 4,8 Stahl 0,70 mm SP 50 1,17 Erfüllt 

GUARDIAN BS 4.8 Stahl 0,70mm4) SP 40 1,35 Erfüllt 

GUARDIAN BS 4,8 Stahl 0,75 mm SP 50 1,45 Erfüllt 

GUARDIAN BS 4,8 Stahl 0,80 mm SP 50 1,54 Erfüllt 

GUARDIAN BSHD 4,8 Stahl 1,00 mm SP 50 1,65 Erfüllt 

GUARDIAN BSHD 4,8 Stahl 1,25 mm SP 50 2,10 Erfüllt 

GUARDIAN BSRF 4.8 Stahl 0,75mm4) SP 50 1,02 Erfüllt 

GUARDIAN BS 5,5 Stahl 0,72 mm 2) SP 50 1,74 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6,1 Stahl 0,60 mm Teleskophülse R 45 1,56 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6,1 Stahl 0,70 mm SP 50 1,78 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6,1 Stahl 0,75 mm SP 50 1,98 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6,1 Stahl 1,00 mm SP 50 2,77 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6.8 Stahl 0,50mm SP 50 1,06 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6.8 Stahl 0,60mm SP 50 1,31 Erfüllt 

GUARDIAN BS 6.8 Stahl 0,70mm SP 50 1,78 Erfüllt 

GUARDIAN DBT 4,8 Stahl 0,70 mm SPA 8240 1,17 Erfüllt 

GUARDIAN DBT 4,8 Stahl 0,75 mm SPA 8240 1,41 Erfüllt 

GUARDIAN DBT 4,8 Stahl 0,80 mm SPA 8240 1,52 Erfüllt 
GUARDIAN DBT(A)S 4.8 Stahl 0,75mm4) SPA 8240 1,16 Erfüllt 

GUARDIAN GPR 6,3 Stahl 0,50 mm SP 50 1,19 Erfüllt 
3) Stahlblech, galvanisiert, mind. S280 gemäß EN 10147 
4) Stahlblech, galvanisiert, Streckfestigkeit 320 MPa 
5) Die in den Zugtragfähigkeitstests in profiliertem Stahlblech (Tabelle 4), und in den Auszugstests (Tabelle 6) von den 

Lastverteilungstellern erlangten Werte werden verglichen und der niedrigere der beiden ergibt den charakteristischen 
Wert für die Kombination aus Befestigungselement, Hülse und Lastverteilungsteller der Anwendung. 
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Tabelle 5: Holzwerkstoff-Unterkonstruktion 

Befestiger Unterkonstruktion Lastverteilungsteller 
Charakteristische Werte 

Zugtragfähigkeit 
[kN] 

GUARDIAN HD 6,1 18 mm OSB/3 7) - 1,36 

GUARDIAN HD 6,1 18 mm Bausperrholz - 2,37 

GUARDIAN HD 6,1 18 mm Holzplatten - 1,94 

GUARDIAN MTS 4.8 18 mm OSB/3 7) SP 50 1,16 

GUARDIAN TS 5,2 17 mm Weichholz Klasse G4-2 SP 50 1,28 

GUARDIAN TS 5,2 23 mm Weichholz Klasse G4-2 SP 50 1,90 

GUARDIAN TS 5,2 18 mm OSB/3 6) SP 50 1,35 

GUARDIAN TS 5,2 18 mm Holzspanplatte SP 50 1,18 

GUARDIAN TS 5,2 18 mm Bausperrholz SP 50 1,89 

GUARDIAN TS 5,2 18 mm Holzplatten SP 50 1,94 

GUARDIAN LBS 6,0 18 mm OSB/3 6) SP 50 1,40 

GUARDIAN LBS 6,0 23 mm Weichholz Klasse G4-2 SP 50 2,00 

GUARDIAN LBS-S 6.0 18 mm OSB/3 7) SP 50 1,44 

GUARDIAN LBS-S 6.0 18 mm Sperrholz SP 50 2,92 

GUARDIAN BS 4.8 18 mm OSB/3 7) SP 50 1,05 

GUARDIAN BS 4.8 18 mm Sperrholz SP 50 1,80 

GUARDIAN BSRF 4.8 18 mm OSB/3 7) SP 50 1,05 

GUARDIAN BSRF 4.8 18 mm Sperrholz SP 50 1,54 

GUARDIAN DBTA 4.8 18 mm OSB/3 7) SP 50 1,05 

GUARDIAN DBTA 4.8 18 mm Sperrholz SP 50 1,80 
7) OSB-Platte Typ 3 gemäß EN 300 
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Tabelle 6 

Pull-Over Test (Durchzugstest) der Lastverteilungsteller 

Lastverteilungs-
teller 

Schraube8)  Guardian 

Charakterist-
ische Werte 

Zugtrag-
fähigkeit 

[kN] 

Anforderungen 
an 

Dauerhaftigkeit 
EAD 030351-

00-0402 
 

AC
S 

6.
1 

BS
 4

.8
 

BS
 5

.5
 

BS
 6

.1
 

BS
 6

.8
 

BS
HD

 4
.8

 

BS
RF

 4
.8

 

CS
 6

.1
 / 

CS
 S

 6
.1

 

DB
(A

) 4
.8

 

DB
T(

A)
 4

.8
 

DB
T(

A)
-S

 4
.8

 

HD
 6

.1
 

LB
S 

6.
0 

/ L
BS

 S
 6

.0
 

LB
S 

8.
0 

PS
 4

.8
 

TS
 5

.2
 

SP-40 – D/F/DD/FD - X X X X X X X - - - X X - X X 3,88 Erfüllt 

SP-40-LBS - - - - - - - - - - - - - X - - 4,29 Erfüllt 

SP-50-D, F, S - X X X X X X X - - - X X - X X 4,83 Erfüllt 

SPB-50-S - X X X X X X X - - - X X - X X 4,83 Erfüllt 

SP-70-D, F, S - X X X X X X X - - - X X - X X 2,88 Erfüllt 

SP 8240-D/F/S - X X X X X X X - - - X X - X X 5,30 Erfüllt 

SPA 8240-D/F - - - - - - - - X X X - - - - - 5,00 Erfüllt 

STBS - X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Erfüllt 

Hülse R23-STBT - X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Erfüllt 
Hülse R23 - 
STBST7T15 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Erfüllt 

Guardian scraube- 
STBST7T15 

- X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Erfüllt 

STBST - X X X X X X X - - - X X - X X 3,68 Erfüllt 
Sarnabar + R23 X X X X X X X X - - - X X - X X 1,78 Erfüllt 
Sarnabar + 
Guardian scraube 

- X X X X X X X X X X X X - X X 5,00 Erfüllt 

GWSP (*)-80-F2E - - X X X - - X - - - - X - - X 2,48 Erfüllt 
Hülse GWT + GWSP 
(*)-80-F4E - X X X X X X X - - - X X - X X 3,17 Erfüllt 

Hülse R 45 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse  RPA 45 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Erfüllt 

Hülse R 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse RPA 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Erfüllt 

Hülse RB 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse RBPA 48 - X X X X X X X - - - X X - X X 3,00 Erfüllt 

Hülse RBS 50 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse R 75 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse TBPP 8040 - X X X X X X X - - - X X - X X 1,58 Erfüllt 

Hülse TBPA 8040  - X X X X X X X - - - X X - X X 2,52 Erfüllt 

PP 45 - X X X - X X X - - - - X - X X 2,50 Erfüllt 

Hülse HR 45 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,54 Erfüllt 

Hülse HR 48 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,58 Erfüllt 

Hülse HR 75 X - - - - - - - - - - - - - - - 1,54 Erfüllt 

Hülse R45-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Erfüllt 

Hülse R48-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Erfüllt 

Hülse R75-LN - - - - - - - - - - - - - X - - 1,58 Erfüllt 
Die in den Zugtragfähigkeitstests aus den verschiedenen Unterlagen (Tabellen 2 -5), und in den Pull-Out Tests (Tabelle 6) 
von den Lastverteilungstellern erlangten Werte werden verglichen und der niedrigere der beiden ergibt den 
charakteristischen Wert für die Kombination aus Befestigungselement, Hülse und Lastverteilungsteller der Anwendung. 
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